SCHOLZ-ATI
Estrich

Anwendungstechnische Informationen zur Einfarbung von Zement-
und Anhydrit-Estrichen mit anorganischen Pigmenten

"Estrich ist ein auf einem tragenden Untergrund oder auf einer dazwischen liegenden Trenn-
oder Dammschicht hergestelltes Bauteil, das unmittelbar als Boden nutzfahig ist oder mit
einem Belag, auch frisch in frisch, versehen werden kann".

Regeln der Anwendung, wie Anforderungen, Ausfihrungen und Prifungen enthalt die DIN
18560. Die DIN EN 13813 ist eine reine Stoffnorm. Sie enthélt keine Regeln der Ausfuhrung.

In der DIN EN 13318 sind die Begriffe zu Estrichmérteln und Estrichen geregelt. Fur
Estrichmortel gilt gemald Definition: "Ausgangsmischung, die aus Bindemitteln, Zuschlagen
und gegebenenfalls Flussigkeiten besteht, die das Erharten des Bindemittels ermdglichen,
auch mit Zusatzmitteln und / oder Zuschlagstoffen."

Die jungste Vergangenheit zeigt, dass sich bei vielen Planern und Architekten Winsche und
ldeen entwickeln, im Wohnungs- und Gewerbebau Zement- und Anhydrit-Estriche
einzufarben und zu gestalten. Das gilt auch fUr IndustriefulRbdden.

Die direkte Einfarbung von Estrich bietet Vorteile gegeniber nachtraglich auf farbneutrale
Estrichmassen aufgebrachte Farbanstriche oder Beschichtungen. Die Farbpigmente sind
dauerhaft fest in der Bindemittelmatrix fixiert. Bei Beschadigung oder Abwitterung der
Oberflache bleiben Optik und Farbton erhalten, Kosten fur einen Neuanstrich entfallen.

Einfarbung

Die optische Gestaltung durch Einfarben von Zement- und Anhydrit-Estrichen ist durch
Zusatz von synthetischen anorganischen Schwarz-, WeiR- und Buntpigmenten (Bayferrox®-
Eisenoxidpigmenten, Titandioxid, Chromoxidgriin, HEUCODUR®-Mischoxidpigmenten) und
daraus durch die Harold Scholz & Co. GmbH hergesteliten Flussigfarben méglich.

Welche dies sind, ist der beiliegenden Farbtonkarte zu entnehmen. Zusatzlich zu den dort
angegebenen Basisfarbtonen ist es auf Kundenwunsch moglich, neue Farbténe als
Pigmentpulvermischungen oder Flussigfarben zu entwickeln. Dem Anwender stehen so eine
praktisch unbegrenzte Vielzahl von Pulverpigmenten und FlUssigfarben nach DIN EN 12878
zur Verfuigung. Viele der einzelnen Farben gibt es auch in staubfreier Granulatform.

Die Farben in der Farbtonkarte sind so dargestellt, wie sie in einer Dosierhdhe von 3 %
Festpigment bezogen auf den Gehalt an Weil- oder Grauzement erscheinen kénnen.

Scholz-ATI: Estrich Ausgabe 13.10.2008

Version 1.0/th

Der Inhalt dieser Scholz-ATI basiert auf unseren Erfahrungen mit den beschriebenen Produkten und deren Anwendungen und
soll den Verbraucher bei der Produkthandhabung unterstitzen. Ein Haftungsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden.

1/8



Abb. 1: Unterschiedliche Pigmentkonzentrationen in WeiRzement oder hellem Anhydrit -Estrich

Abb. 2: Wirkung von verschiedenen Pigmenten in Grauzement (links) und Weilkzement

Beachten Sie bitte, dass die "Estrich-Endfarbe" immer eine Mischfarbe aus der Eigenfarbe
des Pigmentes, dem Farbton des Bindemittels und dem Farbton aus den Feinanteilen der
Zuschlage darstellt. Farbige Kérnungen unterstiitzen den gewollten Farbeindruck.
Vorversuche oder Probeflachen werden dringend angeraten.

Helle und brillante Farbténe werden in einer Dosierhdhe von 3 - 5 % Festpigment bezogen
die Weillzementmenge erzielt. Die Farbtonkarte enthalt als Einlegeblatt weiterfiihrende
technische Angaben zu den einzelnen Pigmenten. Fur die Einfarbung, sowie die Gestaltung
von hellen und freundlich wirkenden Bbden eignet sich WeiRzement besonders gut. Auf dem
Markt befindliche helle Grauzemente bieten sich als preiswertere Alternative an.

Die nachfolgenden Pigmentierungshéhen sind als Richtwerte zur Einfarbung mit
Pigmentpulver oder Granulaten anzusehen. Bei Flussigfarbe ist Faktor 2 anzusetzen, da
Flussigfarbe zwischen 40 und 50 % Wasser enthalt.
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- Pastelltone: bis 1 Gew. % Pigment
- mittlere Farbténe: 1 -3 Gew. % Pigment
- kréftige Farbténe: 3 -6 Gew. % Pigment

Beim Einsatz von Flussigfarbe ist der Gehalt des Wassers in der Stoffrechnung zu beachten.
Pigmente zu Versuchszwecken stellen wir gerne zur Verfligung.

Wir empfehlen bei der Herstellung von Sichtestrich auf eine erhdhte Estrichglite zu achten,
mindestens einen CT - C 35 - F5 (alt ZE 30) oder hoher.

Z.B. kdnnte bei Zementestrich mit mehr als 450 kg/m®* CEM | 32,5 R als Grau- oder
Weillzement gearbeitet werden. Geeignete Zusatzmittel fur Sichtestriche sind auszuwahlen,
sowie Kérnungen mit 50 % 0 -4 mm und 50 % 4 - 8 mm Anteil von Vorteil.

Mischen von Estrich auf der Baustelle

Empfohlen wird die Dosierung des Pigmentes (z. B. als Flissigfarbe) zusammen mit dem
ersten Anmachwasser. Die Mortelkonsistenz sollte leicht plastisch eingestellt sein. Auf eine
konstante Mischzeit (1 - 2 Minuten) zur optimalen Dispergierung ist zu achten.

Alternative Vorgehensweise ist, das Pigment zuerst mit den Zuschlagsstoffen vorzumischen.
Nach ausreichender Vormischzeit wird dann der tbliche Mischvorgang fortgesetzt. Speziell
bei der Herstellung von Pastellténen kdnnte diese Vorgehensweise ratsam sein. GroRes
Augenmerk ist auf das konstante und genaue Verwiegen des Pigmentes bezogen auf die
Bindemittelmenge zu richten. Sonst sind deutliche Farbunterschiede vorprogrammiert.

Werksgemischter Estrich und Transportbeton

Bei gréReren Flachen - wie dem IndustriefuBboden in Hallen ab 100 m? - ist es sinnvoll, mit
einem Transportbetonwerk zusammenzuarbeiten. Der Estrich wird dann dort pigmentiert und
auf die Baustelle gebracht. Es gelten die Ausfihrungen in den ATls "Transportbeton”, die wir
Ihnen gerne zur Verfugung stellen. Die meisten Trockenmortelhersteller bieten
werksgemischte Trockenestriche in Standardfarben an, kundenspezifische Farben nur auf
Anfrage.

Nachbehandlung, Sorgfalt (Stichpunkte)

Nochmals sei angemerkt, dass es sich bei allen Boden (unbedeutend ob farbig oder natur)
um handwerkliche Unikate handelt. Sie sind nicht reproduzierbar. VVon einer bei Wind und
Wetter hergestellten handwerklichen Einzelherstellung kann nicht die Makellosigkeit erwartet
werden, die der Verbraucher von industriell hergestellten Gebrauchsgiitern gewohnt ist.
Wolkenbildungen, gewollte Fugen oder auch durch Schwindung aufgetretene ungewollte
Risse, sowie eine nachtraglich eingearbeitete Oberflachenstruktur machen zuséatzlich zur
Farbgebung den besonderen Reiz dieser Boden aus (siehe Bildanhang).

Die meisten Oberflachen werden maschinell geglattet. Je strukturierter die Oberflache
ausgeflhrt wird, umso deutlicher erzielt man wolkenartige Effekte. Diese kann man ber eine
anschlieBende Glattung per Hand noch verstarken. Der Boden bekommt optische Tiefe und
wirkt lebendig. Wird ein Boden geschliffen, um Terrazzo-Effekte zu erzielen, ist auf die
richtige Auswanhl an farbigen Kérnungen und dessen Verteilung zu achten. Probeflachen sind
unerlasslich.
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Waéhrend der Trocknungszeit und des weiteren Bauablaufes missen die Flachen vor
Verschmutzung geschiitzt werden, da Schmutzwasser in die Poren des Estrichs einziehen
kann. Diese Flecken bleiben sichtbar.

Grundsatzlich ist die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Estrichen basierend auf Calciumsulfat
zu beachten und ggf. beim Oberflachenschutz zu beriicksichtigen.

Von grol3er Relevanz ist die Planungsleistung "Ausbildung der Fugen gem. DIN EN 13813"
in der Estrichflache. Es empfiehlt sich in Absprache mit dem Bauherrn gezielte Felder
anzuordnen, die einer willkirlichen Rissbildung vorbeugen.

Bei besonders dekorativen Fubéden bzw. hochwertigen Objekten sind hohe Anforderungen
an die Oberflachennachbehandlung gestellt. Die gestalteten Oberflachen sind zu schiitzen
und zu konservieren. Grundséatzlich kénnen nur Oberflachen nachbehandelt werden, die frei
von haftmindernden Schichten, sauber und trocken sind. Lassen Sie sich gegebenenfalls
fachlich unterstitzen. Eine Besichtigung von Referenzflachen ist auRerordentlich wichtig.

Nachbehandeln durch Imprédgnieren

Unter einer Imprégnierung versteht man das Auftragen eines transparenten, niedrig viskosen
Kunstharzsystems. Dieses dringt in den mineralischen Boden ein und hinterlasst keinen Film
an der Oberflache. Eine Imprégnierung verbessert die VerschleilReigenschaften und die
Qualitat der mineralischen Béden, insbesondere wird dadurch Staubfreiheit erreicht.

Eine Nassreinigung wird somit erst ermoglicht.

Impragnierungen dieser Art eigenen sich auf Flachen in untergeordneten Bereichen, wie z.B.
Lagerflachen, Kellerrdumen usw.. Impragnierungen mit wassrigen Systemen verstarken die
Eigenfarbe des mineralischen Belages. Man spricht hier von "anfeuern”. Losemittelhaltige
Produkte tun dieses verstarkt.

Nachbehandeln durch Versiegeln

Die héhere Qualitatsstufe ist die Versiegelung. Je nach eingesetztem Material entsteht ein
mehr oder weniger widerstandsfahiger Film. Mineralische FuRbéden werden dadurch
mechanisch belastbarer und verschleillfester. Béden erhalten mit einer Versiegelung ein
attraktives Aussehen. Verschiedene Glanzgrade bieten dem Gestalter die Méglichkeit,
gezielte Effekte zu erzielen.

Versiegelungen sind heute in vielen Versionen erhaltlich. Die Ublichsten sind
wasseremulgierte Epoxydharze und l6semittelhaltige Polyurethanharze. Welches fir einen
bestimmten Einsatzbereich geeignet ist, sollte objektbezogen geklart werden.

In der Regel erfolgt nach der mechanischen Vorbehandlung und vor der Versiegelung eine
Grundierung des Bodens. Diese Grundierung ist im System auf die Versiegelung
abgestimmt. Transparente Versiegelungen intensivieren die Farben des mineralischen
Untergrundes. Aus diesem Grund ist es unerlasslich eine Probeflache anzulegen, um spéter
keine "Uberraschungen” oder Reklamationen zu erleben. UnregelmaRigkeiten im
Unterboden werden verstarkt. Eventuelle Risse, Flecken und UnregelmaRigkeiten usw. somit
auch deutlicher sichtbar.
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Nachbehandeln durch Beschichten und Veredein

Fur transparente Beschichtungen auf farbig gestalteten Estrichen und Betonbéden setzt man
hochwertige Epoxydharze ein. Wie im Abschnitt "Versiegelung" beschrieben, ist es
notwendig sich anhand einer Probeflache ein Bild vom Endprodukt zu machen.
Beschichtungen erlauben den Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes. Sie schiitzen
die empfindlichen Unterb&éden vor Verschleil und eindringenden Medien. Jede Beschichtung
ist farbig gestaltbar. Durch den Einsatz von Pigmenten, Metalliceffekten, Glasperlen,
Farbflocken oder farbigem Quarzsand lassen sich die unterschiedlichsten Effekte erzielen.

In den letzen Jahren haben verschiedene Techniken dazu beigetragen, die optische
Gestaltung von gefarbten Boden zusétzlich zu unterstiitzen. Dazu gehéren die Beiztechnik,
die Schleiertechnik und der Pragebeton.

Abschlussbemerkungen

Damit FuRbdden mdglichst lange attraktiv bleiben, ist ein auf den Boden abgestimmtes
Reinigungs- und Pflegekonzept unerlasslich. Nahezu 90 % aller Reklamationen lassen sich
heute auf falsche (zum Beispiel essigs&urehaltige Mittel) oder nicht (!) durchgeflihrte
Reinigungen zurickflhren.

Bei allen Fragen rund um das Thema pigmentierte Estriche stehen Ihnen kompetente
Mitarbeiter unseres Hauses gerne zur Verflgung - sprechen Sie uns an!

Die Aktualisierung dieser Scholz-AT] erfolgt standig. Die jeweils neueste Version dieser
Scholz-ATl (Versionsnummer siehe FulBnote) kdnnen Sie im Internet unter
www.harold-scholz.de downloaden.

Literatur:

Stefan HeeR "Gestaltete und farbige Zementestriche im Wohnungs- und Gewerbebau", Méglichkeiten,
Planung und Ausschreibung.

Opus C, Heft 2/ April 2006

Wir danken der Firma Estrich Sommerfeld fur die fachliche Beratung und die zur Verfiigung gestellten
Fotos.

Estrich Sommerfeld
Neugasse 6 b
61130 Nidderau

Tel. 06187 - 253413
www.estrich-sommerfeld.de
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Bildanhang:

Oberflachenschutz durch Wachsen

Abb. 3: Sichtestrich in Weitzement, ocker eingefarbt

Abb. 4 & 5: Sichtestrich in Weilzement, anthrazit eingefarbt
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Oberflachenschutz durch Impréagnieren

Abb. 7: Hartstoff - Estrich, anthrazit eingefarbt, auf Terrazzo-Effekt feingeschliffen und impragniert

Abb. 8: Hartstoff - Estrich, anthrazit eingefarbt, auf Terrazzo-Effekt feingeschliffen und impréagniert
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Oberflachenschutz durch Beschichten

Abb. 9: Sichtestrich in Weilkzement, leicht anthrazit eingefarbt und mit Epoxydharz beschichtet

Abb. 10: Sichtestrich in WeilRzement, gelb eingeférbt und mit Epoxydharz beschichtet

b

puxydharz beschichtet

Abb. 11: Sichtestrich in Weilkzement, anthrazit eingefarbt und
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